
R115OR01

Indústria
Brasileira

Agora você pode medir e tarifar suas contas de 
consumo de energia, água, gás e ar condicionado de 
forma correta e individualizada. 

Com a linha Omnirate®, a fração de consumo das 
unidades do seu empreendimento é medida e 
quanti�cada, de forma individual, e apenas o consumo 
das áreas comuns é rateado entre os condôminos. 
Permitindo o gerenciamento e racionalização do 
consumo de maneira inteligente e e�caz.

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Seu consumo medido na fração correta



Tabela de seleção de medidores
®e acessórios da linha Omnirate

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e Indústria

Brasileira
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1 Porta RS 232

Leitura de Energia; Demandas e Consumo; 
Ativo e Reativo; Fator de Potência

5 Entradas Digitais - Contato Seco/Pulso 
ou Sensor NTC 10k

Porta Ethernet 10/100M

Descrição da 
característica

Memória de Massa com Autonomia 
de até 60 Dias

5 Entradas de Pulso Para Integração 
de Insumos

Relógio Mantido por Bateria

Histórico Mensal dos Últimos 12 Meses 
com Consumo e Maiores Demandas

2 Entradas de Pulso Para Integração 
de Insumos

Processador 32 Bits

Integração com Outros Medidores 
ao Software Omnirate View

16 Ou 26 Entradas de Pulso Para 
Integração de Insumos

1 Mb Memória de Dados2

Medição de Consumo de Energia

Saída Repetidora Dos Dados De Medição
Da Concessionária

Medição de Corrente via TC externo

Con�guração Via Interface WEB

Medição de Consumo de Água

4 Saídas Digitais a Relé

Medição de Corrente Incorporado até 120 A

Entrada para Monitoramento de 
Alarme de Pânico

2 Portas RS 485 Isoladas

BTU Meter

1 Saída Digital A Relé

Display LCD Alfanumérico 2 x 8 Caracteres

Medição de Consumo de Gás

1 Saída Analógica 0-10V

Display LCD Alfanumérico 2 x 16 Caracteres

BACnet / IP - BACnet MS/TP

Controle do Ar Condicionado

2 Saídas Digitais A Relé

Alimentação 90-240 VAC

Modbus TCP - Modbus RTU

Fixação Trilho DIN

Função Gateway Modbus-Modbus

Entrada De Dados Medidor Da 
Concessionária - Protocolo ABNT

Medição Trifásica

Leitura Direta dos Dados de Medição da 
Concessionária para Integração do Software

2 Entradas Digitais

Comunicação RS485 Isolada

Históricos de Hora em Hora 

1 Entrada Analógica 0-10V ou 4-20 mA

Relógio RTC



R115ORSORV01

Indústria
Brasileira

Software Omnirate View
Software que permite gestão e o rateio dos insumos de 

um empreendimento de forma rápida e intuitiva.

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Seu consumo medido na fração correta



Software Omnirate View

Funcionalidades de Software Omnirate View

SORV

Diagrama do Sistema

Históricos:
� Visualização de dados históricos 
   (hora/dia/mês)
� Visualização dos totais por grupo
� Visualização dos totais por  por TAG

R115ORMEI01

Monitoração de qualquer insumo
(variáveis), com possibilidade de
tarifação diferenciada para
diferentes períodos.

Pontos de medição individuais
podem ser associados a qualquer
local/cliente

Geração e 
impressão 
das contas 
de insumo

Grá�cos

Leitura de 
variáveis 
on-line

Apresenta os dados de consumo de
forma grá�ca: tabela de estatísticas

Permite a exportação dos dados
para: texto, excel, imagens

Hierarquia
Customizável

Backup 
Simpli�cado

Diversos tipos 
de rateios
consumo, área,
tarifa �xa

O software SORV possibilita a consulta a 
todos os dados de medição de forma 
prática, a partir da organização das 
i n fo rmações ,  de  aco rdo  com a 
distribuição física dos equipamentos 
mantendo regis t ros e h is tór icos 
precisos.

As informações são disponibilizadas 
individualmente para cada local, o que 
possibilita executar qualquer lógica de 
rateio e tarifação, tornando o software 
O m n i r a te  V i e w  e x t r e m a m e n te 
abrangente e �exível. 

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br

Conta



Medidor Eletrônico de Insumos

*Produtos são comercializados nos modelos STD, PLUS, PRO E ULTRA

Diagrama do Sistema

Funcionalidades de Firmware
BACnet MS/TP
BACnet IP

Con�guração
via interface
web

Leitura de energia
Demandas e consumo Ativo 
e Reativo, fator de potência

Água Gás Btu Meter

Controle de Ar 
Condicionado

Memória de 
m a s s a  c o m 
a u t o n o m i a
de até 60 dias

Energia

Históricos  de hora em hora
nas grandezas listadas

Modbus TCP
Modbus RTU

R115ORMEI01

Processador 32 Bits

Medição de corrente
via TC externo

Medição Trifásica

5 Entradas digitais
Contato seco/pulso
ou sensor NTC 10k

1 Entrada Analógica
0-10V ou 4-20mA

4 Saídas Digitais a Relé 1 Saída Analógica 0-10V

1 porta RS4 85 Isolada

Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Display alfanumérico 
Lcd 2x16

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br



R115ORMEI01

Indústria
Brasileira

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Medidor 
Eletrônico 
de Insumos

Com o MEI, a fração do seu consumo é medida e 
quanti�cada, de forma individual e correta, e apenas o 
consumo das áreas comuns é rateado entre os 
condôminos. Permitindo o gerenciamento e racionalização 
do consumo de maneira inteligente e e�caz.

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Seu consumo medido na fração correta



R115ORMEITC01

Indústria
Brasileira

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Medidor eletrônico de 
insumos com transformador
de corrente Integrado

Transformador de corrente 
integrado ao equipamento

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Seu consumo medido na fração correta

Com o MEI, a fração do seu consumo é medida e 
quanti�cada, de forma individual e correta, e apenas o 
consumo das áreas comuns é rateado entre os 
condôminos. Permitindo o gerenciamento e racionalização 
do consumo de maneira inteligente e e�caz.



R115CP01PRO17

Medidor Eletrônico de Insumos
com TC Integrado

Diagrama do Sistema

Processador 32 Bits

Medição de corrente
via TC integrado até

2120/5 A - Cabos de 16mm
Com isolamento EPR

Medição Trifásica

5 Entradas digitais
Contato seco/pulso
ou sensor NTC 10k

1 Entrada Analógica
0-10V ou 4-20mA

4 Saídas Digitais a Relé 1 Saída Analógica 0-10V

1 porta RS4 85 Isolada

Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Display alfanumérico 
Lcd 2x16

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br

Funcionalidades de Firmware

BACnet MS/TP
BACnet IP

Con�guração
via interface
web

Leitura de energia
Demandas e consumo Ativo 
e Reativo, fator de potência

Água Gás Btu Meter

Controle de Ar 
Condicionado

Memória de 
m a s s a  c o m 
a u t o n o m i a
de até 60 dias

Energia

Históricos  de hora em hora
nas grandezas listadas

Modbus TCP
Modbus RTU

*Produtos são comercializados nos modelos STD, PLUS, PRO E ULTRA
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Indústria
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periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Medidor Eletrônico de 
Insumos para porta de 
painel

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Seu consumo medido na fração correta

Com o MEI, a fração do seu consumo é medida e 
quanti�cada, de forma individual e correta, e apenas o 
consumo das áreas comuns é rateado entre os 
condôminos. Permitindo o gerenciamento e racionalização 
do consumo de maneira inteligente e e�caz.



R115ORMEIPP01

Medidor eletrônico de insumos
para porta de painel

Diagrama do Sistema

Funcionalidades de Firmware

BACnet MS/TP
BACnet IP

Con�guração
via interface
web

Leitura de energia Demandas e consumo 
Ativo e Reativo, fator de potência

Água Gás Btu Meter

Memória de 
m a s s a  c o m 
a u t o n o m i a
de até 60 dias

Energia

Históricos  de hora em hora 
nas grandezas listadas

Modbus TCP
Modbus RTU

Processador 32 Bits

Medição de corrente
via TC externo

Medição Trifásica

3 Entradas digitais
Contato seco/pulso ou sensor NTC 10k

1 Entrada Analógica
0-10V ou 4-20mA1 Saída Digitais a Relé

1 porta RS4 85 Isolada

Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Display alfanumérico 
Lcd 2x16

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br
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Indústria
Brasileira

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Seu consumo medido na fração correta

Com o coletor MCI os seus dados de água e gás são  
coletados, armazenados e integrados ao sistema de 
gestão de insumos. 

Coletor de 
insumos



R115ORMEIPP01

Coletor de insumos

Diagrama do Sistema

Funcionalidades de Firmware

BACnet MS/TP
BACnet IP

Con�guração via 
interface web

Coleta de dados
de água e gás

Memória de massa com 
autonomia de até 60 dias

Históricos  de hora em 
hora nas grandezas 
listadas

Modbus TCP
Modbus RTU

Processador 32 Bits

16 Entradas digitais
Contato seco/pulso

26 Entradas digitais
Contato seco/pulso

Versão
Compacta

Versão
Full

1 porta RS4 85 Isolada Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Fixação trilho DIN

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br



R115CP01PRO17

Gateway de Leitura Modbus

Processador 32 Bits

1 Entradas de pulso para
integração de insumos2 Saídas Digitais a Relé

2 portas RS4 85 Isolada 1 portas RS2 32

Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Display alfanumérico 
Lcd 2x8

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Fixação trilho DIN

Memória RAM 1M

Leitura de até 
32 variáveis

Função Gateway 
Modbus-Modbus permite
acesso do sistema BMS 
aos equipamentos 
monitorados pelo GLM

Integração de outros 
medidores ao software
Omnirate view®

Funcionalidades de Firmware

Modbus TCP
Modbus RTU

Memória de massa com 
autonomia de até 60 dias

Diagrama do Sistema

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br
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periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

O GLM é um gateway de leitura projetado para comunicação com 
medidores de diferentes marcas. Desta maneira você tem a 
possibilidade de integrar os vários medidores ao software 
Omnirate View.

Gateway de 
Leitura Modbus

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Seu consumo medido na fração correta



R115ORMEC01

Indústria
Brasileira

www.mercatoautomacao.com.br
 
periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Com o MEC os seus dados de consumo de energia e demanda 
elétrica são corretamente coletados através do medidor de 
energia da concessionária. 

Software que permite gestão e o rateio
dos insumos de um empreendimento 
de forma rápida e intuitiva.

SORV

Coletor de dados
de energia da
concessionária

Seu consumo medido na fração correta



R115OR01
R115CP01PRO17

Coletor de dados de 
energia de concessionária

Processador 32 Bits

1 Entradas de Pulso 
Contato Seco

1 Entrada de dados do Medidor da 
Concessionária Protocolo ABNT

2 Saídas Digitais a Relé Saída repetidora dos dados de medição 
da concessionária

2 portas RS4 85 Isolada 1 portas RS2 32

Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateria

Display alfanumérico 
Lcd 2x8

Funcionalidades de Hardware

Porta ethernet 10/100M

Fixação trilho DIN

Memória RAM 1M

Diagrama do Sistema

Histórico Mensal dos
Últimos 12 Meses com
consumo e maiores
demandas

BACnet MS/TP
BACnet IP

Modbus TCP
Modbus RTU

Memória de massa com 
autonomia de até 60 dias

Funcionalidades de Firmware
Leitura de energia
Demandas e Consumo 
Ativo e Reativo, fator 
de potência

L eitura  di reta  dos
dados de medição da 
concessionária para
integração do software

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br
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Indústria
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periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

O conversor de mídia MCM  possibilita a conversão de dados de 
medição de Modbus RTU (RS-485) para Modbus/TCP (Ethernet), 
facilitando a integração dos equipamentos de medição com o 
software OmniRate View ou com o sistema BMS predial.

Seu consumo medido na fração correta

Conversor 
de mídia



R115ORMCM01

Conversor de Mídia

Processador 32 Bits

2 portas RS4 85 Isolada Alimentação
90-240VAC

Relógio mantido por bateriaPorta ethernet 10/100M

Fixação trilho DIN

Funcionalidades de Hardware

Diagrama do Sistema

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br

Função Gateway Modbus-Modbus permite
acesso do sistema BMS aos equipamentos 
monitorados pelo MCM

Permite que um sistema BMS faça a leitura 
da rede de campo

Conversor
Rs485 - Ethernet

Funcionalidades de Firmware

Modbus TCP
Modbus RTU



R115ORMEI01

Indústria
Brasileira
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periféricos para automação e HVAC-R
Controladores, instrumentos e

Desenvolvido por pro�ssionais para pro�ssionais.

Seu consumo medido na fração correta

Módulos de controle e expansão

Os Módulos de expansão ME46A e ME22A  fornecem uma grande 
�exibilização para instalação, aumentando a possibilidade de 
expansão em campo.



R115CP01PRO17

Módulo de controle
expansão

1 porta RS4 85 isolada
Alimentação
90-240VAC

Funcionalidades

Os controladores ME são módulos de expansão 
de entradas e saídas que permitem aumentar a 
c a p a c i d a d e  d e  p o n t o s  d a  i n s t a l a ç ã o 
comunicando-se com o sistema através dos 
protocolos Modbus ou BACnet.

Podendo comandar diretamente cargas, acionar 
circuitos e outras utilidades prediais, desta forma  
atender diversas aplicações.

Funções de controle incorporadas
ME22A:
� Monitoramento de status de saída
� Controle ON/OFF (Ex. temperatura)
� Programações horárias
� Lógica de rodizios (Ex. bombas, ventiladores)

ME46A:
� Controle ON/OFF (Ex. temperatura)
� Controles proporcionais (PID)
� Função minuteira
� Programação horária

Fixação trilho DIN

Protocolo BACnet Protocolo Modbus

18 Entradas Digitais 
ou NTC 10K

8 Entradas Analógicas 
0-10V ou 4-20mA
Con�guráveis

16 Saídas Digitais a Relé 4 saídas analógicas 
0-10V ou 4-20mA

10 Entradas Digitais 
Contato Seco ou até
6 Sensores NTC 10K

2 Entradas Analógicas 
0-10V ou 4-20mA
Con�guráveis

10 Saídas Digitais a Relé

Leds indicadores para
entradas e sa ídas
digitais

Mais que um distribuidor, um especialista. www.mercatoautomacao.com.br

Porta ethernet
 10/100M

ME46A

ME22A
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